
Allgemeines Lieferumfang Headset, Link 390 Bluetooth-Adapter, Reiseetui, Benutzerdokumente,
USB-C- auf USB-A-Kabel, Ladestation (je nach Artikelnummer)

Verpackungsmaße (B x H x T) 51mm x 206mm x 176mm | 2.01in x 8.11in x 6.93in

Verpackungsmaße (Stereo/Mono mit
Basisstation) (B x H x T)

96mm x 212mm x 185mm | 3.78in x 8.34in x 7.28in

Abmessungen Hauptgerät (B x H x T) – Stereo 60.5mm x 186mm x 157mm x | 2.38in x 7.32in x 6.18in

Abmessungen Hauptgerät (B x H x T) – Mono 60.5mm x 150mm x 157mm x | 2.38in x 5.9in x 6.18in

Verwendete Materialien Kunstleder, PC und PC/ABS-Kunststoff, Edelstahl

Headset-Gewicht (Stereo-Variante) 106.3g | 3.75oz

Headset-Gewicht (Mono-Variante) 75g | 2.64oz

LED-Features und -Funktionen Busylight, Eingehender Anruf

Zertifizierungen und Konformität Avaya, Cisco, Microsoft Teams (variantenabhängig)

Audio Lautsprechergröße 28mm

Maximale Eingangsleistung des Lautsprechers 10 mW

Lautsprecher-Frequenzbereich 150Hz - 6800Hz

Lautsprecher-Bandbreite (Musikmodus) 20Hz - 20000Hz

Lautsprecher-Bandbreite (Sprachmodus) 150Hz - 6800Hz

Unterstützt Audio-Codecs SBC

Mikrofontyp Unidirektionales Elektret-Kondensatormikrofon (ECM)

Mikrofonempfindlichkeit -17dBFS/pa

Mikrofon-Frequenzbereich Analog 100Hz - 7000Hz |

Gehörschutz Jabra SafeTone™, EU-Richtlinie zum Lärmschutz am Arbeitsplatz,
G616

Software und Apps Kompatible Software und/oder Apps Jabra Direct, Jabra Xpress*

Passform und
Tragekomfort

Formfaktor Überkopügel, ohraufliegend

Akku Musikwiedergabe Bis zu 24 Stunden

Gesprächszeit Bis zu 16 Stunden

Standby-Zeit 15 Days

Akkutyp Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku

Konnektivität Konnektivität USB-A Bluetooth adapter, Bluetooth®

Bluetooth-Profile A2DP v1.2, AG/HFP v1.6, HFP v1.6, HSP v1.2

Bluetooth®-Version 5.2

Reichweite (Bluetooth) Bis zu 30m | 100ft

Verbundene Geräte Bis zu 8 Bluetooth®-Geräte

Gleichzeitige Bluetooth®-Verbindungen 2

TECHNISCHES
DATENBLATT

EVOLVE 65 TE

Professionelles, schnurloses
Headset mit dualer
Konnektivität und tollem
Sound für Anrufe und Musik

Duale Bluetooth®-
Konnektivität

› Bis 16 Stunden
Gesprächszeit

›

Bis zu 30 m kabellose
Reichweite

› Integriertes Busylight›



Weitere Infos Betriebstemperatur -10°C bis 50°C | 14°F bis 122°F

Betriebstemperatur für das Charging -5°C bis 50°C | 23°F bis 122°F

Lagertemperatur -5°C bis 45°C | 23°F bis 113°F

PRODUKTTYP ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG

Produkte 6693-833-309 Jabra Evolve 65 TE - USB-A MS Mono

6693-833-399 Jabra Evolve 65 TE - USB-A MS Mono (Include Stand)

6693-833-499 Jabra Evolve 65 TE - USB-A UC Mono (Include Stand)

6693-839-409 Jabra Evolve 65 TE - USB-A UC Mono

6699-833-309 Jabra Evolve 65 TE - USB-A MS Stereo

6699-833-399 Jabra Evolve 65 TE - USB-A MS Stereo (Include Stand)

6699-833-499 Jabra Evolve 65 TE - USB-A UC Stereo (Include Stand)

6699-839-409 Jabra Evolve 65 TE - USB-A UC Stereo

Zubehör 14101-46 Jabra Evolve 20SE/30/30II/40/65 Leder-Ohrpolster

14208-31 Jabra USB-A to USB-C cable - Black

14208-41 Jabra Link 390a MS - USB-A

14208-42 Jabra Link 390a UC - USB-A

* Jabra Direct ist für Windows und Mac verfügbar. Jabra Xpress ist nur für Windows verfügbar.
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Hier finden Sie die neueste Version dieses Dokuments zum Herunterladen:
jabra.com/de-de/support
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